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C O N N E X I O N  E T  P R O T E C T I O N

FEU DIRECTIONNEL À DEL
Classe I

  MAINTENANT OFFERT!

Fixation en surface

Nº PIÈCE DESCRIPTION  TENSION COULEUR

3 DIODES À DEL
78161 Feu directionnel à 3 diodes (DEL), fixation en surface 12 VCC Blanc
78162 Feu directionnel à 3 diodes (DEL), fixation en surface 12 VCC Rouge
78163 Feu directionnel à 3 diodes (DEL), fixation en surface 12 VCC Ambre
78164 Feu directionnel à 3 diodes (DEL), fixation en surface 12 VCC Vert
78165 Feu directionnel à 3 diodes (DEL), fixation en surface 12 VCC Bleu
6 DIODES À DEL (ROND)
79033* Feu directionnel à 6 diodes (DEL), fixation en surface  12 à 24 VCC Ambre

S-Link est une marque de commerce de Star 1889 Headlight & Lantern Co.

* TECHNOLOGIE S-LINK™ : Le système S-Link™ est une technologie 
exclusive qui peut être synchronisée avec d’autres produits 
S-Link similaires. Cela permet à un utilisateur de définir les modes 
de clignotement de plusieurs dispositifs pour obtenir un aspect 
personnalisé adapté à un véhicule. Remarque : Seuls les produits 
compatibles S-Link peuvent être synchronisés ensemble. Veuillez 
consulter les guides d’installation pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la synchronisation S-Link.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Profil très bas
• 12 modes de clignotement sélectionnables; deux phases ou fixe 
• Base en aluminium moulé de conception robuste 
• Possibilités infinies de fixation 
• Raccordement standard à quatre fils 
• Capacités de synchronisation du système S-Link™ * avec un maximum  

de six unités supplémentaires (pour les modèles avec câble uniquement).  
Possibilité de synchroniser avec d’autres produits compatibles S-Link 

• Garantie de 5 ans

TENSION 
3 diodes (DEL) : 0,3 ampère à 12 V    
Débit en ampères (79033 seulement) : 0,6 ampère à 12 V

APPROBATIONS :   SAE J595 CLASSE I AMBRE BLANCBLEU ROUGE

NON HOMOLOGUÉ :   VERT 79033*

 

 2X 
4
.15

67
2.63 

 
25

1.00 

78
3.08  

10
.39   

 2X 
4
.15

67
2.63 

 
25

1.00 

78
3.08  

10
.39  

78163

 

 2X 
4
.15

67
2.63 

 
25

1.00 

78
3.08  

10
.39  

79033

JOINT DE FIXATION

MODULE DEL

FERRURE DE FIXATION
VIS S/S Nº 6-32 X ¾

ENJOLIVEUR

FERRURE DE FIXATION
ÉCROUS AVEUBLES Nº 6-32


